
PRETTL trade house / Division Energy 
Route de Nouadhibou Ilot K Ext.Nr.365 BP  
Nouakchott ( Mauritanie)

1
 Consommation / litres, kilogrammes par heure, fonctionnement par heures. Ces valeurs sont basées sur donnée au 3/4 de charge et ne sont donc pas contraignantes. 

2 Volume spécifié par la directive 2000/14/CE du droit sur l'émission sonore. 
3 Niveau de pression sonore à 7 m. Les spécifications techniques et les illustrations ne sont pas contraignantes. 
Nous n'assumons aucune responsabilité pour des erreurs d'impression et d'inexactitudes.

Mobil/Port Mauretanie:   + 222 33 27 83 14 
Mobil/Port Senegal:        + 221 77 96 62 107
Mobil/Port Mali:              +  223 77 36 45 93
ibrahima@pth.prettl.com - www.endress-generator.com
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La production d'énergie mobile au plus haut niveau
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ESE 2000 T

Power Generators

ESE 2000T Silent

110 000

Essence/4,0

0,7 l/6 h 

2 x 230 V

Générator

Nº de Commande

Générateur

Puissance kVA/kW

Tension nominale

Courant nominal

cos (phi) 

Classe de fréquence et de protection

Contrôle de tension 

Moteur

Type de moteur

Capacité

Puissance moteur kW/HP

Carburant, capacité du 

Réservoir de carburant (litres) 

Consommation/temps de 
1fonctionnement

Système de démarrage 
2Niveaux de puissance acoustique  LWA

3Niveau de pression acoustique  LPA

Poids kg

Dimensions L x l x H en mm

Prises de protection

ESE 200T Silent IP68 

110 000.01 

synchrone/Onduleur

1,65/1,65

230 V 1~ / 12 V =

5,8 A 1~ / 8,3 A =

1

50 Hz/IP 23

électronique

Robin EH 09

86 cm³

2,1/2,9

Essence/4,0

0,7 l/6 h 

Starter de recul

90 dB(A)

65 dB(A)

21

490 x 295 x 445

1 x 230 V Ip68

Verrou baïonnette 

Compteur d'heures 

d'exploitation 

ESE 2000T Silent Gas

110 004

Gaz/-

0,6 kg/-

2 x 230 V

Caractéristiques: Voyants de fonctionnement, d'arrêt d'huile, vitesse du moteur dépendant de la charge,protection contre les surcharges, 
connecteur pour chargeur de batterie 12V
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